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Screen size
Diagonal

Inch mm
W

(mm)
H

(mm)
 Min distance
(max. zoom)

Vertical offset 
Projection distance (mm)

Average
Max distance
 (min. zoom)

(mm)

40

50

60

70

80

90

100

120

150

200

250

300

1016

1270

1524

1778

2032

2286

2540

3048

3810

5080

6350

7620

813

1016

1219

1422

1626

1829

2032

2438

3048

4064

5080

6096

610

762

914

1067

1219

1372

1524

1829

2286

3048

3810

4572

1579

1987

2395

2804

3212

3621

4029

4846

6071

8113

10155

12197

1896

2384

2873

3362

3850

4339

4828

5805

7271

9715

12158

14602

40
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70

80

90

100

120

150

201

251

301

1738

2186

2634

3083

3531

3980

4429

5326

6671

8914

11157

13400

SVGA

XGA
Screen size

Diagonal
Inch mm

W
(mm)

H
(mm)

 Min distance
(max. zoom)

Vertical offset 
Projection distance (mm)

Average
Max distance
 (min. zoom)

(mm)

40

50

60

70

80

90

100

120

150

200

250

300

1016

1270

1524

1778

2032

2286

2540

3048

3810

5080

6350

7620

813

1016

1219

1422

1626

1829

2032

2438

3048

4064

5080

6096

610

762

914

1067

1219

1372

1524

1829

2286

3048

3810

4572

1558

1963

2368

2772

3177

3582

3987

4796

6010

8034

10057

12081

1875

2359

2843

3326

3810

4294

4777

5745

7195

9614

12032

14450

37

46

55

64

73

82

91

110

137

183

229

274

1717

2161

2606

3049

3494

3938

4382

5271

6603

8824

11045

13266

Center of lens
Screen

Projection distance

4 : 3 Screen diagonal

H

W
Vertical offset

SVGA / XGA



WXGA

1080p

862

1077

1292

1508

1723

1939

2154

2585

3231

4308

5385

6462

Screen size
Diagonal

Inch mm
W

(mm)
H

(mm)
 Min distance
(max. zoom)

Vertical offset 
Projection distance (mm)

Average
Max distance
 (min. zoom)

(mm)

40

50

60

70

80

90

100

120

150

200

250

300

1016

1270

1524

1778

2032

2286

2540

3048

3810

5080

6350

7620

538

673

808

942

1077

1212

1346

1615

2019

2692

3365

4039

1310

1652

1995

2337

2680

3022

3365

4050

5077

6790

8502

10215

1583

1993

2404

2814

3225

3636

4046

4867

6099

8152

10204

12257

20

25

30

36

41

46

51

61

76

102

127

152

1447 

1823 

2200 

2576 

2953 

3329 

3706 

4459 

5588 

7471 

9353 

11236 

Screen size
Diagonal

Inch mm
W

(mm)
H

(mm)
 Min distance
(max. zoom)

Vertical offset 
Projection distance (mm)

Average
Max distance
 (min. zoom)

(mm)

40

60

80

100

120

150

200

220

250

300

1016

1524

2032

2540

3048

3810

5080

5588

6350

7620

886

1328

1771

2214

2657

3321

4428

4870

5535

6641

498

747

996

1245

1494

1868

2491

2740

3113

3736

1319

1979

2639

3299

3958

4948

6597

7257

8246

9896

1559

2338

3117

3896

4676

5844

7793

8572

9741

11689

35

52

70

87

105

131

174

192

218

262

1439

2158

2878

3597

4317

5396

7195

7914

8994

10792

The above numbers are approximate and may be slightly different from the actual measurements. 
Only the recommended screen sizes are listed. If your screen size is not in the table above, please 
contact your dealer for assistance.

16 : 9 Screen diagonal

H

W
Vertical offset Projection distance

Screen
Center of lens

WXGA 1080p

Vertical offset Projection distance

Screen
Center of lens

16 :10 Screen diagonal

H

W
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242

14
9.

5

84

228

Unit mm

12
7.

7

53
7.

9

57
7.

7

62
6.

9

89.1
166.2

332.4

60.6
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Specifications
(E

N
)

12

All specifications are subject to change without notice. 

Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage.

Optical
Resolution

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Display system
1-CHIP DMD

Lens F/Number
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2.42 to 2.62
f = 22 to 25.79 mm
1080p:
F = 2.5 to 2.66 
f = 22 to 25.42 mm

Offset
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoom ratio
1.2x ± 2%

Lamp
210 W (Max.) lamp

Electrical
Power supply

AC100–240V, 2.60 A, 
50-60 Hz (Automatic)

Power consumption
260 W (Max.); < 0.5 W (Standby)

Mechanical
Weight

2.6 kg ± 100 g (5.7 lbs ± 0.22 lbs)
Output terminals
RGB output

D-Sub 15-pin (female) x 1
Speaker

2 watt x 1
Audio output

PC audio jack x 1

Control
RS-232 serial control 

9 pin x 1
IR receiver x 1
USB 

Mini-B x 1; Type-A x 1: Power supply (5V, 
1.5A)

Input terminals
Computer input

RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 2

Video signal input
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin port x 1
VIDEO

RCA jack x 1
SD/HDTV signal input

Analog - Component RCA jack x 3
(through RGB input)
Digital-HDMI x 2

Audio signal input
PC audio jack x 1

Environmental Requirements
Temperature

Operating: 0°C-40°C at sea level
Storage: -20°C-60°C at sea level

Relative humidity
Operating: 10%-90% RH (without condensa-
tion)
Storage: 10%-90% RH (without condensation)

Altitude
Operating: 0-1499 m at 0°C-35°C; 1500-3000 
m at 0°C-30°C (with High Altitude Mode on)
Storage: 0-12200 m at 30°C

Transporting
Original packing or equivalent is recom-
mended.

Repairing
Please visit below website and choose your 
country to find your service contact window.
http://www.benq.com/welcome



Caractéristiques

(F
R

)

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 

Les résultats en termes de durée de vie de la lampe dépendront des conditions 
environnementales et d'utilisation.

Caractéristiques optiques
Résolution

MS536 : 800 x 600 SVGA
MX536 : 1024 x 768 XGA
MW536 : 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Système d’affichage
1-CHIP DMD

Ouverture (nombre F)
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 à 2,62
f = 22 à 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 à 2,66
f = 22 à 25,42 mm

Décalage
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoom
1,2x ± 2%

Lampe
Lampe 210 W (Maxi)

Caractéristiques électriques
Alimentation

100–240V CA, 2,60 A, 
50-60 Hz (Automatique)

Consommation
260 W (Maxi) ; < 0,5 W (Veille)

Caractéristiques mécaniques
Poids

2,6 kg ± 100 g (5,7 livres ± 0,22 livres)
Terminaux de sortie
Sortie RGB

D-Sub 15 broches (femelle) x 1
Haut-parleur

2 watts x 1
Sortie signal audio

Prise audio PC x 1

Contrôle
Contrôle série RS-232 

9 broches x 1
Récepteur IR x 1
USB

Mini-B x 1; Type-A x 1 : Alimentation 
électrique (5 V, 1,5 A)

Terminaux d’entrée
Entrée ordinateur

Entrée RGB
D-Sub 15 broches (femelle) x 2

Entrée signal vidéo
S-VIDEO

Port mini DIN 4 broches x 1
VIDEO

Prise RCA x 1
Entrée de signal SD/HDTV

Prise RCA analogique - composantes x 3
 (via entrée RGB)
Numérique-HDMI x 2

Entrée signal audio
Prise audio PC x 1

Caractéristiques
environnementales
Température

Fonctionnement : 0°C à 40°C au niveau de la 
mer
Stockage : -20°C à 60°C au niveau de la mer

Humidité relative
Fonctionnement : 10%-90% RH (sans 
condensation)
Stockage : 10%-90% RH (sans condensation)

Altitude
Fonctionnement : 0-1499 m à 0°C-35°C ; 
1500-3000 m à 0°C-30°C (avec Mode Haute 
altitude activé)
Stockage : 0-12200 m à 30°C

Transport
L'emballage original ou équivalent est 
recommandé.

Réparation
Veuillez consulter le site Web ci-dessous et 
choisir votre pays pour trouver la fenêtre 
Contact de service.
http://www.benq.com/welcome
13



Technische Daten
(D

E
)

Änderungen aller technischen Daten sind vorbehalten. 

Die Betriebszeit der Lampe hängt von Umgebungs- und 
Nutzungsbedingungen ab.

Optische Daten
Auflösung

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Anzeigesystem
1-CHIP DMD

F-Wert des Objektivs
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 bis 2,62
f = 22 bis 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 bis 2,66
f = 22 bis 25,42 mm

Versatz
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoomverhältnis
1,2-fach ± 2%

Lampe
210-Watt (maximal)-Lampe

Elektrische Daten
Stromversorgung

100 bis 240 V~, 2,60 A
50-60 Hz (automatisch)

Energieverbrauch
260 W (maximal); < 0,5 W (Bereitschaft)

Mechanische Daten
Gewicht

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs ± 0,22 lbs)
Ausgänge
RGB-Ausgang

D-Sub, 15-polig (weiblich) x 1
Lautsprecher

2 Watt x 1
Audioausgang

PC-Audioanschluss x 1

Steuerung
Serielle RS-232-Steuerung 

9-polig x 1
Infrarotempfänger x 1
USB

Mini B x 1; Type-A x 1: Stromversorgung (5 V,
1,5 A)

Eingänge
Computereingang

RGB-Eingang
D-Sub, 15-polig (weiblich) x 2

Videosignaleingang
S-VIDEO

Mini-DIN, 4-polig x 1
VIDEO

Cinchanschluss x 1
SD/HDTV-Signaleingang

Analog - Component-Cinchanschluss x 3 
(über RGB-Eingang)
Digital-HDMI x 2

Audioeingang
PC-Audioanschluss x 1

Umgebungsbedingungen
Temperatur

Betrieb: 0°C–40°C in Meeresspiegelhöhe
Lagerung: -20°C-60°C in Meeresspiegelhöhe

Relative Feuchtigkeit
Betrieb: 10%-90% RH (nicht kondensierend)
Lagerung: 10%-90% RH (nicht kondensierend)

Höhe
Betrieb: 0 bis 1499 m bei 0 bis 35°C; 1500 bis 
3000 m bei 0 bis 30°C (bei eingeschaltetem 
Höhenmodus)
Lagerung: 0 bis 12200 m bei 30°C

Transport
Originalverpackung oder gleichwertige 
Verpackung wird empfohlen.

Reparatur
Bitte besuchen Sie die nachstehende Webseite 
und wählen Sie Ihr Land. Dadurch erscheint 
Ihr Servicekontaktfenster.
http://www.benq.com/welcome
14



Specifiche tecniche

(IT
)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

La durata della lampada varierà in base alle condizioni ambientali e d'uso.

Ottica
Risoluzione

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Sistema di visualizzazione
1-CHIP DMD

Numero/F dell'obiettivo
SVGA/XGA/WXGA:
F = da 2,42 a 2,62
f = da 22 a 25,79 mm
1080p:
F = da 2,5 a 2,66 
f = da 22 a 25,42 mm

Compensazione
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Portata dello zoom
1,2x ± 2%

Lampada
Lampada 210 W (massimo)

Elettricità
Alimentazione

CA 100-240V, 2,60 A, 
50-60 Hz (Automatica)

Consumo energetico
260 W (massimo); < 0,5 W (Standby)

Meccanica
Peso

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs. ± 0,22 lbs.)
Terminali d'uscita
Uscita RGB

D-Sub 15-pin (femmina) x 1
Altoparlante

2 Watt x 1
Uscita segnale audio

Connettore audio PC x 1

Controllo
Controllo seriale RS-232 

9 pin x 1
Ricevitore IR x 1
USB 

Mini-B x 1; Tipo A x 1: Alimentazione 
(5 V, 1,5 A)

Terminali d’ingresso
Ingresso computer

Ingresso RGB
D-Sub 15-pin (femmina) x 2

Segnale ingresso video
S-VIDEO

Porta Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO

Connettore RCA x 1
Ingresso segnale SD/HDTV

Connettore analogico - RCA a 
componenti x 3
(tramite ingresso RGB)
Digitale - HDMI x 2

Ingresso segnale audio
Connettore audio PC x 1

Requisiti ambientali
Temperatura

Operativa: 0°C-40°C sul livello del mare
Conservazione: -20°C-60°C sul livello del
mare

Umidità relativa
Operativa: 10%-90% RH (senza condensa)
Conservazione: 10%-90% RH (senza 
condensa)

Altitudinee
Operativa: 0-1499 m a 0°C-35°C; 1500-3000 
m a 0°C-30°C (con modalità Altitudine elevata 
attiva)
Conservazione: 0-12200 m a 30°C

Trasporto
Si consiglia la confezione originale o 
equivalente.

Riparazione
Visitare il sito web di seguito e selezionare il 
Paese per trovare la finestra di contatto 
assistenza.
http://www.benq.com/welcome
15



Especificaciones
(E

S
)

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

La vida de la lámpara puede variar en función de las condiciones 
medioambientales y el uso.

Ópticas
Resolución

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Sistema óptico
1 CHIP DMD

Lente F/Número
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 a 2,62
f = 22 a 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 a 2,66 
f = 22 a 25,42 mm

Desviación
SVGA: 107% ± 5 %
XGA: 106% ± 5 %
WXGA: 104% ± 5 % 
1080p: 107% ± 5 %

Relación de zoom
1,2x ± 2 %

Lámpara
Lámpara de 210 W (máx)

Eléctricas
Fuente de alimentación

100–240 VCA, 2,60 A, 
50-60 Hz (automático)

Consumo de energía
260 W (máx); < 0,5 W (espera)

Mecánicas
Peso

2,6 kg ± 100 g (5,7 libras ± 0,22 libras)
Terminales de salida
Salida RGB

D-Sub de 15 clavijas (hembra) x 1
Altavoz

2 vatios x 1
Salida de señal de audio

Conector de audio de PC x 1

Control
Control de serie RS-232 

9 clavijas x 1
Receptor de infrarrojos x 1
USB 

Mini-B x 1; Tipo-A x 1: Fuente de alimentación 
(5 V y 1,5 A)

Terminales de entrada
Entrada de ordenador

Entrada RGB
D-Sub de 15 clavijas (hembra) x 2

Entrada de señal de vídeo
S-VIDEO

Puerto Mini-DIN de 4 clavijas x 1
VIDEO

Conector RCA x 1
Entrada de señal de TV de definición estándar/
alta definición

Analógica - Conector RCA de vídeo de
componentes x 3
(a través de la entrada RGB)
HDMI digital x 2

Entrada de señal de audio
Conector de audio de PC x 1

Requisitos medioambientales
Temperatura

Funcionamiento: 0 °C-40 °C a nivel del mar
Almacenamiento: -20 °C-60 °C a nivel del mar

Humedad relativa
Funcionamiento: 10%-90% RH (sin 
condensación)
Almacenamiento: 10%-90% RH (sin 
condensación)

Altitud
Funcionamiento: 0-1499 m a 0 °C-35 °C; 
1500-3000 m a 0 °C-30 °C (con la opción 
Modo altitud elevada activada)
Almacenamiento: 0-12200 m a 30 °C

Transporte
Se recomienda el embalaje original o 
equivalente.

Reparación
Visite el siguiente sitio web y seleccione el país 
para encontrar su contacto de servicio 
técnico.
http://www.benq.com/welcome
16
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Especificações

(P
T

)

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

O tempo de vida útil da lâmpada poderá variar de acordo com as 
condições ambientais e modo de utilização.

Ópticas
Resolução

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Sistema de visualização
1-CHIP DMD

Lente F/Número
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 a 2,62
f = 22 a 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 a 2,66 
f = 22 a 25,42 mm

Desvio
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Taxa de zoom
1,2x ± 2%

Lâmpada 
Lâmpada de 210 W (Máx)

Eléctricas
Fonte de alimentação

AC100–240V, 2,60 A, 
50-60 Hz (Automático)

Consumo de energia
260 W (Máx); < 0,5 W (Modo de Espera)

Mecânicas
Peso

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs ± 0,22 lbs)
Terminais de saída
Saída RGB

D-Sub de 15 pinos (fêmea) x 1
Altifalante

2 watts x 1
Saída do sinal de áudio

Tomada de áudio de PC x 1

Controlo
Controlo de série RS-232 

9 pinos x 1
Receptor de IV x 1
USB 

Mini-B x 1; Tipo A x 1: Fornecimento de 
energia (5V, 1,5A)

Terminais de entrada
Entrada de computador

Entrada RGB
D-Sub de 15 pinos (fêmea) x 2

Entrada do sinal de vídeo
S-VIDEO

Porta mini DIN de 4 pinos x 1
VIDEO

Tomada RCA x 1
Entrada de sinal de TV SD/HD

Tomada RCA Analógico 
- Componente x 3
(através de entrada RGB)
Digital-HDMI x 2

Entrada de sinal de áudio
Tomada de áudio de PC x 1

Requisitos ambientais
Temperatura

Funcionamento: 0°C-40°C ao nível do mar
Armazenamento: -20°C-60°C ao nível do mar

Humidade relativa
Funcionamento: 10%-90% RH (sem 
condensação)
Armazenamento: 10%-90% RH (sem 
condensação)

Altitude
Funcionamento: 0-1499 m a 0-35°C; 1500-
3000 m a 0-30°C (com Modo Grande Altitude 
ligado)
Armazenamento: 0-12200 m a 30°C

Transporte
Recomenda-se a utilização da embalagem 
original ou equivalente.

Reparação
Visite o website indicado abaixo e escolha o 
seu país para encontrar as informações de 
contacto de assistência técnica.
http://www.benq.com/welcome
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Specifikationer
(S

V
)

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 

Lamplivslängden varierar beroende på omgivningsförhållanden och 
användning.

Optik
Upplösning

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Visningssystem
1-CHIP DMD

Linsens f-nummer
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 till 2,62
f = 22 till 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 till 2,66
f = 22 till 25,42 mm

Förskjutning
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoomförhållande
1,2x ± 2%

Lampa
210 W (Max)-lampa

El
Strömförsörjning

100-240V växelström, 2,60 A,
50-60 Hz (Automatiskt)

Strömförbrukning
260 W (Max); < 0,5 W (Standby)

Mekanik
Vikt

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs. ± 0,22 lbs.)
Utgångsterminaler
RGB-utgång

D-Sub 15 stift (hona) x 1
Högtalare

2 watt x 1
Ljudutgång

PC-ljudkontakt x 1

Kontroll
RS-232-seriekontroll 

9 stift x 1
IR-mottagare x 1
USB 

Mini B x 1; Typ A x 1: Strömförsörjning 
(5V, 1,5A)

Ingångsterminaler
Datoringång

RGB-ingång
D-Sub 15 stift (hona) x 2

Videosignalingång
S-VIDEO

Mini DIN 4-stiftsport x 1
VIDEO

RCA-kontakt x 1
SD/HDTV-signalingång

Analog - Komponent RCA-kontakt x 3
(via RGB-ingång)
Digital-HDMI x 2

Ljudingång
PC-ljudkontakt x 1

Miljökrav
Temperatur

Drift: 0 °C-40 °C på havsnivå
Lagring: -20 °C-60 °C på havsnivå

Relativ luftfuktighet
Drift: 10-90 % RH (utan kondensation)
Lagring: 10-90 % RH (utan kondensation)

Höjd
Drift: 0-1499 m vid 0 °C-35 °C; 1500-3000 m 
vid 0 °C-30 °C (med påslaget Höghöjdsläge)
Lagring: 0-12200 m vid 30 °C

Transport
Originalförpackning eller motsvarande 
rekommenderas.

Reparation
Besök webbplatsen nedan och välj ditt land för 
att hitta ditt servicekontaktfönster.
http://www.benq.com/welcome
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Технические характеристики

(R
U

)

      . 

          
   .

 
MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

 
  
  (DMD)

,  
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 - 2,62
f = 22 - 25,79 
1080p:
F = 2,5 - 2,66 
f = 22 - 25,42 

SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

 :
1,2x ± 2%

 210  ( .)
 

100–240   ; 2,60 ;
50-60  ( )

260  ( .); < 0,5  (  )
 

2,6  ± 100 g (5,7  ± 0,22 )
 

 RGB
D-Sub (15- , ) – 1 .

2  – 1 .
 

  – 1 .

    
RS-232 

9  – 1 .
-  – 1 .

USB
-B – 1 .; -A – 1 .:  

 (5 , 1,5 )

 
 

 RGB
D-Sub (15- , ) – 2 .

 
S-VIDEO

 Mini DIN (4- ) – 1 .

 RCA – 1 .
  SD/HDTV

 RCA   
 – 3 .

(   RGB)
  HDMI – 2 .

 
  – 1 .

   

: 0°C-40°C   
: -20°C-60°C   

 
:  10%  90% RH (  

)
:  10%  90% RH (  

)

:  0  1 499   
  0  35°C;  1500  

3000     0  30°C 
(     

)
:  0  12200   

 30°C

  
   

.

      
,     

-     .
http://www.benq.com/welcome
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Specificaties
(N

L
)

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. 

De levensduur van de lamp zal verschillen, afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden en het gebruik.

Optische specificaties
Resolutie

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Weergavesysteem
1-CHIP DMD

Lens F/waarde
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 tot 2,62
f = 22 tot 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 tot 2,66
f = 22 tot 25,42 mm

Offset
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5%
1080p: 107% ± 5%

Zoomfactor
1,2x ± 2%

Lamp
Lamp van 210 W (max)

Elektrische specificaties
Stroomtoevoer

AC100-240V, 2,60 A, 
50-60 Hz (automatisch)

Stroomverbruik
260 W (max); < 0,5 W (stand-by)

Mechanische specificaties
Gewicht

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs ± 0,22 lbs)
Uitgangen
RGB-uitgang

D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 1
Luidspreker

2 watt x 1
Audiosignaaluitgang

Pc-audio-aansluiting x 1

Besturing
Seriële besturing via RS-232 

9-pins x 1
IR-ontvanger x 1
USB
Mini-B x 1; Type-A x 1: Voeding (5 V, 1,5 A)
Ingangen
Computeringang

RGB-ingang
D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 2

Videosignaalingang
S-VIDEO

Mini DIN 4-pins poort x 1
VIDEO

RCA-stekker x 1
SD/HDTV-signaalingang

Analoge - Component RCA-aansluiting 
x 3 (via RGB-ingang)
Digitaal-HDMI x 2

Audiosignaalingang
Pc-audio-aansluiting x 1

Omgevingsvereisten
Temperatuur

Werkomgeving: 0‘°C-40°C op zeeniveau
Opslag: -20°C-60°C op zeeniveau

Relatieve vochtigheid
Werkomgeving: 10%-90% RH (zonder 
condensatie)
Opslag: 10%-90% RH (zonder condensatie)

Hoogte
Werkomgeving: 0-1499 m bij 0°C-35°C; 1500-
3000 m bij 0°C-30°C (met Hoogtemodus 
ingeschakeld)
Opslag: 0-12200 m bij 30°C

Vervoeren
Originele verpakking of gelijksoortig wordt 
aanbevolen.

Bezig met repareren.
Bezoek ondze website en kies uw land om het 
venster voor uw service contact te openen.
http://www.benq.com/welcome
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Specyfikacje

(P
L

)

Wszystkie parametry techniczne mog  ulec zmianie bez wcze niejszego 
powiadomienia. 

ywotno  lampy uzale niona jest od warunków rodowiska pracy oraz 
intensywno ci u ytkowania.

Parametry optyczne
Rozdzielczo

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Uk ad wy wietlania
1-CHIP DMD

Przys ona obiektywu
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 do 2,62
f = od 22 do 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 do 2,66 
f = od 22 do 25,42 mm

Przesuni cie
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Wspó czynnik powi kszenia
1,2x ± 2%

Lampa
Lampa 210 W (maks.)

Parametry elektryczne
Zasilanie

Pr d zmienny 100 - 240V, 2,60 A, 
50-60 Hz (automatyczna)

Pobór mocy
260 W (maks.); < 0,5 W (tryb gotowo ci)

Parametry mechaniczne
Ci ar

2,6 kg ± 100 g (5,7 funta ± 0,22 funta)
Z cza wyj cia
Wyj cie RGB

15-pinowe D-Sub ( e skie) x 1
G o nik

2 W x 1
Wyj cie sygna u audio

Gniazdo audio PC x 1

Sterowanie
Port szeregowy RS-232 

9 pinowe x 1
Odbiornik podczerwieni x 1
USB 

Mini B x 1; Typ A x 1: Zasilanie (5V, 1,5A)
Z cza wej cia
Wej cie komputerowe

Wej cie RGB
15-pinowe D-Sub ( e skie) x 2

Wej cie sygna u wideo
S-VIDEO

4-pinowe z cze Mini DIN x 1
VIDEO

Gniazdo RCA x 1
Wej cie sygna u SD/HDTV

Analogowe - gniazdo Component 
RCA x 3
(przez wej cie RGB)
Cyfrowe - HDMI x 2

Wej cie sygna u audio
Gniazdo audio PC x 1

Wymagania rodowiskowe
Temperatura

Praca: 0°C - 40°C na poziomie morza
Przechowywanie: -20°C - 60°C na 
poziomie morza

Wilgotno  wzgl dna
Praca: 10%-90% RH (bez kondensacji)
Przechowywanie: 10%-90% RH (bez 
kondensacji)

Wysoko
Praca: 0–1499 m przy temperaturze 0°C–
35°C; 1500–3000 m przy temperaturze 
0°C–30°C (z w czonym trybem du ej 
wysoko ci)
Przechowywanie: 0–12200 m przy 
temperaturze 30°C

Transport
Zalecane jest oryginalne opakowanie lub 
jego odpowiednik

Naprawy
Na poni szej witrynie internetowej wybierz 
kraj w celu znalezienia najbli szego 
punktu serwisowego.
http://www.benq.com/welcome
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Teknik Özellikler
(T

R
)

Tüm spesifikasyonlar, haber verilmeden de i tirilebilir. 

Lamba ömrü sonuçlar� çevresel ko ullara ve kullan�ma ba l� olarak de i ebilir.

Optik
Çözünürlük

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Görüntü sistemi
1-CHIP DMD

Lens F/Numaras�
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 - 2,62
f = 22 - 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 - 2,66 
f = 22 - 25,42 mm

Sapma
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5% 
WXGA: 104% ± 5%
1080p: 107% ± 5%

Yak�nla t�rma oran�
1,2x ± 2%

Lamba
210 W (Maks.) lamba

Elektrik
Güç kayna �

AC100-240V, 2,60 A, 
50-60 Hz (Otomatik)

Güç tüketimi
260 W (Maks.); < 0,5 W (Bekleme)

Mekanik
A �rl�k

2,6 kg ± 100g (5,7 lbs. ± 0,22 lbs.)
Ç�k�  terminalleri
RGB ç�k� �

D-Sub 15-pimli (di i) x 1
Hoparlör

2 vat x 1
Ses sinyali ç�k� �

Bilgisayar sesi jak� x 1

Denetim
RS-232 seri kumanda 

9 pim x 1
IR al�c�s� x 1
USB 

Mini B x 1; Tip-A x 1: Güç kayna � 
(5V,1,5A)

Giri  terminalleri
Bilgisayar giri i

RGB giri i
D-Sub 15-pimli (di i) x 2

Video sinyali giri i
S-VIDEO

Mini DIN 4-pimli ba lant� noktas� x 1
VIDEO

RCA jak x 1
SD/HDTV sinyal giri i

Analog - Komponent RCA jak x 3
(RGB giri inden)
Dijital-HDMI x 2

Ses sinyali giri i
Bilgisayar sesi jak� x 1

Çevresel Gereklilikler
S�cakl�k

Çal� ma: Deniz seviyesinde 0°C-40°C
Depolama: Deniz seviyesinde -20°C-60°C

Ba �l nem
Çal� ma: %10-%90 RH (yo u mas�z)
Depolama: %10-%90 RH (yo u mas�z)

Yükseklik
Çal� ma: 0°C-35°C'de 0-1499 m; 0°C-
30°C'de 1500-3000 m (Yüksek Yer Modu 
aç�k olarak)
Depolama: 30°C'de 0-12200 m

Nakliye
Orijinal ambalaj veya e  de eri önerilir.

Onar�m
Lütfen a a �daki web sitesini ziyaret edip, 
servis ileti imi bilgilerini bulmak için 
ülkenizi seçin.
http://www.benq.com/welcome
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Technické údaje

(C
S

)

Veškeré technické údaje se mohou zm nit bez p edchozího upozorn ní. 

Životnost lampy je r zná podle podmínek okolního prost edí a podle využití.

Optické parametry
Rozlišení

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Systém zobrazování
Jedno ipový DMD

Clonové íslo objektivu
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 až 2,62
f = 22 až 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 až 2,66
f = 22 až 25,42 mm

Posun
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Pom r zv tšení
1,2x ± 2%

Lampa
Lampa 210 W (max)

Elektrické parametry
Napájení

100–240 V, 2,60 A, 
50-60 Hz (automaticky)

P íkon
260 W (max); < 0,5 W (pohotovostní stav)

Mechanické parametry
Hmotnost

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs ± 0,22 lbs)
Výstupní terminály
RGB výstup

D-Sub 15 hrot  (samice) x 1
Reproduktor

2 W x 1
Výstup zvukového signálu

PC audio konektor x 1

Ovládání
Konektor RS-232 (sériové dálkové ovládání) 

9 hrot  x 1
Infra ervený p ijíma  x 1
USB 

Mini-B x 1; Typ A x 1: Napájení (5 V, 1,5 A)
Vstupní terminály
Vstup signálu z po íta e

Vstup RGB
D-Sub 15 hrot  (samice) x 2

Vstup video signálu
S-VIDEO

Mini DIN 4-hrotový port x 1
VIDEO

RCA konektor x 1
Vstup signálu SD/HDTV

Analogový - komponentní RCA 
konektor x 3
(p es vstup RGB)
Digitální-HDMI x 2

Vstup zvukového signálu
PC audio konektor x 1

Požadavky z hlediska životního 
prost edí
Teplota

Provozní: 0 °C až 40 °C na úrovni hladiny 
mo e
Skladování: -20°C až 60°C na úrovni 
hladiny mo e

Relativní vlhkost
Provozní: 10%-90% RH (bez kondenzace)
Skladování: 10%-90% RH (bez 
kondenzace)

Nadm. výška
Provozní: 0 - 1499 m p i 0°C - 35°C; 1500 - 
3000 m p i 0°C - 30°C (s aktivním Režim 
velké nadm. výš.)
Skladování: 0 - 12200 m p i 30°C

P eprava
Doporu ujeme p vodní nebo ekvivalentní 
obal.

Opravy
P ejd te na následující web, zvolte vaši 
zemi a v okn  se zobrazí kontakt na 
nejbližší servis.
http://www.benq.com/welcome
23



ข้อมลูจาํเพาะ
(T

H
)

 

 

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

1-CHIP DMD

SVGA/XGA/WXGA:
F = 2.42  2.62
f = 22 § 25.79 .
1080p:
F = 2.5  2.66 
f = 22 § 25.42 .

SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

1.2x ± 2%

 210 W ( )

AC100-240V, 2.60 A, 
50-60 Hz ( )

260 W ( ); < 0.5 W ( )

2.6 . ± 100 g (5.7  ± 0.22 )

 RGB
D-Sub 15  ( ) x 1

2  x 1

 PC x 1

 RS-232
9  x 1

 IR x 1
USB 

Mini-B x 1; Type-A x 1:  (5V, 1.5A)

 RGB
D-Sub 15  ( ) x 2

S-VIDEO
  DIN 4  x 1

VIDEO
 RCA x 1

 SD/HDTV
 -  RCA x 3

(  RGB)
-HDMI x 2

 PC x 1

: 0°C-40°C 
: -20°C-60°C 

: 10%-90% RH ( )
: 10%-90% RH ( )

: 0-1499 .  0°C-35°C; 1500-3000 . 
 0°C-30°C ( )

: 0-12200 .  30°C

 

 
 

http://www.benq.com/welcome
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規格

(T
C

)

MS536 800 x 600 SVGA
MX536 1024 x 768 XGA
MW536 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536  1920 x 1080 1080p

1-CHIP DMD

SVGA/XGA/WXGA
F = 2.42  2.62
f = 22  25.79 mm
1080p
F = 2.5  2.66
f = 22  25.42 mm

SVGA 107% ± 5%
XGA 106% ± 5%
WXGA 104% ± 5%
1080p 107% ± 5%

1.2x ± 2%

210 

AC100-240V 2.60 A
50-60 Hz

260 W < 0.5 W

2.6  ± 100  (5.7  ± 0.22 )

RGB 
D-Sub 15-pin x 1

2  x 1

PC  x 1

RS-232 
9-pin x 1

 x 1
USB

 B  x 1; A  x 1  (5V 1.5A)

RGB 
D-Sub 15-pin x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-pin  x 1

VIDEO
RCA  x 1

SD/HDTV 
 RCA  x 3

 RGB 
-HDMI x 2

PC  x 1

0   40
-20   60

10%-90% RH
10%-90% RH

0 -35   0  1499 0 -
30   1500  3000 

30   0  12200 

http://www.benq.com/welcome
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规格
(S

C
)

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

1-CHIP DMD

SVGA/XGA/WXGA:
F = 2.42 2.62
f = 22  25.79 mm
1080p:
F = 2.5  2.66
f = 22  25.42 mm

SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5%
1080p: 107% ± 5%

1.2x ± 2%

210 W

AC100-240V, 2.60 A, 
50-60 Hz

260W < 0.5W

2.6  ± 100  (5.7  ± 0.22 )

RGB
D-sub 15- x 1

2W x 1

PC  x 1

RS-232
9  x 1

 x 1
USB 

Mini-B x 1; Type-A x 1 (5V, 1.5A)

RGB
D-sub 15- x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-  x 1

VIDEO
RCA  x 1

SD/HDTV
- RCA  x 3

RGB
-HDMI x 2

PC  x 1

0   40
-20   60

10%-90% RH
10%-90% RH

0 -35   0  1499 0 -
30   1500  3000 

30   0  12200 

http://www.benq.com/welcome
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仕様

(JA
)

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

1-CHIP DMD
 F/

SVGA/XGA/WXGA:
F = 2.42  2.62
f = 22 25.79 mm
1080p:
F = 2.5  2.66
f = 22 25.42 mm

SVGA:107% ± 5%
XGA:106% ± 5%
WXGA:104% ± 5%
1080p:107% ± 5%

1.2x ± 2%

210 W ( )

AC100 240V, 2.60 A
50-60 Hz ( )

260 W ( ); < 0.5 W ( )

2.6 kg ± 100 g (5.7 lbs ± 0.22 lbs)

RGB 
D-Sub 15  ( ) x 1

2  x 1

PC  x 1

RS-232 
9  x 1

IR  x 1
USB

B x 1;  A x 1:  (5V 1.5A)

RGB 
D-Sub 15  ( ) x 2

S
 DIN 4  x 1

RCA  x 1
SD/HDTV 

 -  RCA
 x 3

(RGB )
-HDMI x 2

PC  x 1

0 -40  ( )
-20 -60  ( )

10%-90% RH ( )
10%-90% RH ( )

0  1,499 m (0   35 ) 1,500 
 3,000 m (0   30  (

))
0  12,200 m (30 )

 Web 

http://www.benq.com/welcome
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사양

(K
O

)

       . 

       .

 

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

 
1-  DMD
 F/
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2.42 ~ 2.62
f = 22 ~ 25.79 mm
1080p:
F = 2.5 ~ 2.66 
f = 22 ~ 25.42 mm

SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

 
1.2x ± 2%

210 W ( ) 
 

  
AC100-240V, 2.60 A, 
50-60 Hz ( )
 
260W( ), <0.5W(  )

 

2.6 kg ± 100 g (5.7 lbs ± 0.22 lbs)
 

RGB  
D-Sub 15 ( ) 1

2W 1
  

PC   1

RS-232   
9  1

IR  1
USB

-B 1 ; A 1 : 
(5V, 1.5A)

 
  

RGB  
D-Sub 15 ( ) 2

  
S-VIDEO

 DIN 4   1

RCA  1
SD/HDTV  

 -  RCA  3
(RGB   )

-HDMI 2
  

PC   1
 

 :   0°C-40°C
 :   -20°C-60°C

 
 : 10%-90% RH ( )
 : 10%-90% RH ( )

 : 0°C ~  35°C  0 ~ 
1,499 m; 0°C ~ 30°C  1,500 ~ 
3,000 m(    )

 : 30°C  0 ~ 12,200 m

      
  .

     
    .

http://www.benq.com/welcome
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Tekniset tiedot
(F

I)
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 

Lampun käyttöiän tulokset vaihtelevat riippuen ympäristöolosuhteista ja käytöstä.

Optinen
Resoluutio

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Näyttöjärjestelmä
1-CHIP DMD

Linssi F/Numero
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 - 2,62
f = 22 - 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 - 2,66
f = 22 - 25,42 mm

Poikkeama
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoomaussuhde
1,2x ± 2%

Lamppu
210 W (Maks.):n lamppu

Sähkö
Virtalähde

AC 100–240 V, 2,60 A,
50–60 Hz (Automaattinen)

Tehon kulutus
260 W (Maks.); < 0,5 W (Valmiustila)

Mekaaninen
Paino

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs ± 0,22 lbs)

Lähtöliitännät
RGB-lähtö

D-Sub 15-pin (naaras) x 1
Kaiutin

2 W x 1
Audiolähtö

PC äänijakki x 1

Hallinta
RS-232-sarjahallinta 

9 pin x 1
IR-vastaanotin x 1
USB 

Mini-B x 1; Type-A x 1 : Virransyöttö 
(5 V, 1,5 A)

Tuloliittimet
Tietokonetulo

RGB-tulo
D-Sub 15-pin (naaras) x 2

Videosignaalitulo
S-VIDEO

Mini DIN 4-pinninen portti x 1
VIDEO

RCA-liitin x 1
SD/HDTV-signaalitulo

Analoginen - Komponentti RCA-liitin x 3
(RGB-tulon kautta)
Digitaalinen - HDMI x 2

Äänisignaalin tulo
PC äänijakki x 1

Ympäristöön liittyvät 
vaatimukset
Lämpötila

Käyttö: 0°C-40°C merenpinnan tasolla
Säilytys: -20°C-60°C merenpinnan tasolla

Suhteellinen kosteus
Käyttö: 10%-90% RH (ilman kondensaatiota)
Säilytys: 10%-90% RH (ilman kondensaatiota)

Korkeus
Käyttö: 0-1 499 m 0°C-35°C; 1 500-3 000 m 
0°C-30°C (Korkea paikka -tila päällä)
Säilytys: 0-12 200 m 30°C

Kuljetus
Alkuperäisen pakkauksen tai vastaavan käyttö 
suositeltavaa.

Korjaus
Siirry seuraava verkko-osoitteeseen ja valitse 
maasi löytääksesi yhteystietoikkunan.
http://www.benq.com/welcome
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Spesifikasjoner

(N
B

)

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. 

Lampelevetiden vil variere avhengig av miljøforholdene og bruksmåten.

Optisk
Oppløsning

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Visningssystem
1-CHIP DMD

Objektiv F/nummer
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 til 2,62
f = 22 til 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 til 2,66 
f = 22 til 25,42 mm

Forskyvning
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104% ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoomforhold
1,2 x ± 2%

Lampe
210 W (maks.) lampe

Elektrisk
Strømforsyning

AC 100–240 V, 2,6 A 
50–60 Hz (automatisk)

Strømforbruk
260 W (maks.); < 0,5 W (standby)

Mekanisk
Vekt

2,6 kg ± 100 g (5,7 pund ± 0,22 pund)

Utdataterminaler
RGB-utdata

D-Sub 15-pinners (hunn) x 1
Høyttaler

2 watt x 1
Lydutgang

PC-lydport x 1

Kontroll
RS-232-seriekontroll 

9-pinners x 1
IR-mottaker x 1
USB 

Mini-B x 1; Type-A x 1: Strømforsyning 
(5 V / 1,5A)

Inndataterminaler
Datamaskininndata

RGB-inngang
D-Sub 15-pinners (hunn) x 2

Videosignalinndata
S-VIDEO

Mini-DIN 4-pinners port x 1
VIDEO

RCA-kontakt x 1
SD/HDTV-signalinngang

Analog - Komponent-RCA-port x 3
(gjennom RGB-inngang)
Digital-HDMI x 2

Lydsignalinndata
PC-lydport x 1

Miljøkrav
Temperatur

Drift: 0°C-40°C på havnivå
Lagring: -20°C–60°C på havnivå

Relativ fuktighet
Drift: 10–90 % RH (uten kondens)
Lagring: 10–90 % RH (uten kondens)

Høyde
Drift: 0–1499 m ved 0°–35°C; 1500–3000 m 
ved 0°–30°C (med høydemodus aktivert)
Lagring: 0–12200 m ved 30°C

Transport
Originalpakning eller tilsvarende anbefales.

Reparasjon
Besøk nettsiden nedenfor og velg ditt land for 
å finne ditt servicekontaktvindu.
http://www.benq.com/welcome
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Specifikationer
(D

A
)

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. 

Pærens levetid afhænger af omgivende forhold og brug.

Optisk
Opløsning

MS536: 800 x 600 SVGA
MX536: 1024 x 768 XGA
MW536: 1280 x 800 WXGA
MH536/TH536: 1920 x 1080 1080p

Displaysystem
1-CHIP DMD

Linse F/nr.
SVGA/XGA/WXGA:
F = 2,42 til 2,62
f = 22 til 25,79 mm
1080p:
F = 2,5 til 2,66 
f = 22 til 25,42 mm

Forskudt
SVGA: 107% ± 5%
XGA: 106% ± 5%
WXGA: 104 % ± 5% 
1080p: 107% ± 5%

Zoomforhold
1,2x ± 2%

Pære
210 W (maks.) pære

Elektrisk
Strømforsyning

Vekselstrøm 100-240 V, 2,60 A, 
50-60 Hz (automatisk)

Strømforbrug
260 W (maks.); < 0,5 W (standby)

Mekanisk
Vægt

2,6 kg ± 100 g (5,7 lbs ± 0,22 lbs)
Outputstik
RGB-output

D-Sub 15-bens (hun) x 1
Højttaler

2 watt x 1
Lydudgang

PC-lydstik x 1

Kontrol
RS-232 seriel kontrol 

9-bens x 1
IR-modtager x 1
USB

Mini-B x 1; Type-A x 1: Strømforsyning 
(5 V, 1,5 A)

Inputstik
Computerinput

RGB-input
D-Sub 15-bens (hun) x 2

Videosignalinput
S-VIDEO

Mini DIN 4-bens port x 1
VIDEO

RCA-stik x 1
SD/HDTV signalinput

Analog-Komponent RCA-stik x 3
(via RGB-indgang)
Digital-HDMI x 2

Lydsignalinput
PC-lydstik x 1

Krav til omgivelserne
Temperatur

Drift: 0°C-40°C ved havets overflade
Opbevaring: -20°C-60°C ved havets overflade

Relativ luftfugtighed
Drift: 10%-90% RH (uden kondensering)
Opbevaring: 10%-90% RH (uden 
kondensering)

Højde
Drift: 0-1499 m ved 0°C-35°C; 1500-3000 m 
ved 0°C-30°C (med højdetilstand slået til)
Opbevaring: 0-12200 m ved 30°C

Transport
Det anbefales at brge projektorens oprindelige 
emballage eller tilsvarende.

Reparation
Gå til nedenstående websted og vælg dit land 
for at finde vinduet med din service-kontakt.
http://www.benq.com/welcome
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Технічні характеристики

(U
K

)
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For further information, please download User Manual on official website: 
http://www.benq.com/
Pour de plus amples informations, veuillez télécharger le Manuel de l’utilisateur sur le 
site Internet officiel : http://www.benq.com/
Für weitere Informationen laden Sie bitte die Bedienungsanleitung von der offiziellen 
Webseite herunter: http://www.benq.com/
Per ulteriori informazioni, scaricare il manuale utente sul sito web ufficiale: http://
www.benq.com/
Para más información, descargue el manual del usuario que encontrará en el sitio web 
oficial: http://www.benq.com/
Para mais informações, transfira o Manual do Utilizador a partir do website oficial: http:/
/www.benq.com/
För ytterligare information, ladda ner bruksanvisningen från den officiella webbplatsen: 
http://www.benq.com/
Для получения дополнительной информации загрузите Руководство 
пользователя с официального веб-сайта: http://www.benq.com/
Download voor meer informatie de gebruikershandleiding van de officiële website: http:/
/www.benq.com/
Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać podręcznik użytkownika z oficjalnej 
witryny: http://www.benq.com/
Daha fazla bilgi için, lütfen http://www.benq.com/ adresindeki resmî web 
sitesinden Kullanim Kilavuzunu indirin.
Další informace najdete v Uživatelské příručce, kterou lze stáhnout z oficiálních 
webových stránek: http://www.benq.com/
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดาวนโหลดคูมือผูใชไดจากเว็บไซตอยางเปนทางการของเรา http://
www.benq.com/
有關詳細訊息，請至官方網站下載使用手冊 : http://www.benq.com/

有关详细信息，请至官方网站下载用户手册 : http://www.benq.com/

詳しくは、公式Webサイト (http://www.benq.com/)でユーザーマニュアルをダウン

ロードしてご確認ください。
자세한 내용을 보려면 공식 웹사이트 http://www.benq.com/ 에서 사용 설명서를 다

운로드하십시오 .

Saadaksesi lisätietoja, lataa Käyttöopas viralliselta web-sivustolta: http://www.benq.com/

Du finner mer informasjon i Brukerhåndboken, som du kan laste ned på det offisielle 
nettstedet: http://www.benq.com/
For yderligere oplysninger bedes du downloade brugsanvisningen fra det officielle 
websted: http://www.benq.com/
Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, завантажте Посібник 
користувача на нашему офіційному вебсайті: http://www.benq.com/
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